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VÝROBOK  sú výberové aktívne suché kvasinky, ktoré prispievajú k lepšej aróme vína


DRUH/ kmeň kvasiniek /


Saccharomyces cerevisiae (var.bayanus), fenotyp : killer  je typickým dominantným kvasením a ochranou pred divokými kvasinkami


PÔVOD


Bordeaux, zbierka  Austrálskeho vinárskeho inštitútu 





CHARAKTERISTIKA KVASENIA


Priebeh fermentácie


Pri teplotách 18-25°C vykazuje AWRI R2 kratšiu lag-fázu a silnejšiu fermentačnú aktivitu. Pri chladnejších teplotách  14-18°C vykazuje strednú fermentačnú aktivitu. Pri teplote 11°C môže byť použitý do vysoko kvalitného muštu.  


Nároky na výživu – AWRI R2 je považovaný za stredne až náročného spotrebiteľa dusíku. Pri nízkom obsahu dusíka v mušte sa odporúča doplnenie muštu o tento prvok vo vhodnej forme. 


Tolerancia k obsahu alkoholu - tento kmeň má dobrú toleranciu k obsahu alkoholu v rozsahu 14 – 15 % obj.


Tvorba prchavých kyselín - obvyklý obsah je menej ako 0,3 g/l


Tvorba peny - kmeň vykazuje nízku až miernu tvorbu peny


Usadzovanie - kmeň AWRI R2 má výbornú sedimentačnú schopnosť po prekvasení.


 


PRÍSPEVOK K VLASTNOSTIAM VÍNA


Kmeň AWRI R2 je známy vysokou hladinou ovocných aróm ako tropické ovocie, grapefruit, guava,  liči, ananás. AWRI R2 je ideálny pre výrobu bieleho vína s potrebou silného príspevku ovocných aróm. 





MOŽNOSTI VYUŽITIA


AWRI R2 je ideálny pre výrobu bieleho vína, hodí sa najmä pre odrody: Rizling rýnsky, Tramín. Jeho schopnosť dodať ovocné arómy je vhodné i pri výrobe z neutrálnych odrôd. 





Dávkovanie


Odporúčané dávkovanie produktu AWRI R2  je 20 -30 g/hl v normálnych podmienkach. V kritických podmienkach sa odporúča  zvýšiť dávkovanie až do jeho zdvojnásobenia.


Dôležité: vrelo sa odporúča používanie aktivantov a bioregulátorov ako sú MAURIFERM PLUS 





Spôsob použitia


Pripraviť v čistom vedre, v objeme 5 litrov vody o teplote 35-40 °C rozmiešame 500 g  kvasiniek AWRI R2 a necháme 15 minút stáť. Potom do tohto zákvasu prilejeme 10 litrov muštu (z celkového množstva 2500 litrov), premiešame a necháme zase 15 minút stáť, tým znížime teplotu zákvasu na 15-18 °C a pridáme kvasinkám potravu v podobe cukru. Potom už  vlejeme 15 litrov zákvasu do celého množstva muštu a premiešame. Pri nižších teplotách muštu, treba overiť, aby nebol rozdiel teplôt nad 10 °C medzi biomasou a fermentujúcim produktom, v takom prípade sa postarať o postupnú aklimatizáciu.





Balenie: vákuové po 500 g, v krabiciach po 10 kg. Uchovávať v originálnom balení pri teplote medzi 5 až 15 °C v suchom prostredí. Čiastočne použité vrecko opätovne uzavrieť a uchovávať v chladničke pri 4 °C.
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