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                                                 QUERCUS SPECIAL BLEND   


Conneco chemicals Slovakia s.r.o., Šenkvická cesta 20, 902 01 Pezinok

tel.: 033/ 640 03 34, 033/645 30 11    tel./fax: 033/645 31 12    e-mail: info@connecochemicalsslovakia.sk
QUERCUS SPECIAL BLEND   – tanín z dubového dreva a hroznovej                  


                                                           šupky        








Všeobecná charakteristika a použitie:


QUERCUS SPECIAL BLEND  je vzácny tanín extrahovaný pomocou hydroalkoholového roztoku z praženého dreva z Quercus robur (dub letný), pochádzajúceho z regiónu Niévre. QUERCUS SPECIAL BLEND  sa získava vďaka exkluzívnemu procesu dehydratácie, ktorý uľahčuje rozpúšťanie a zachováva organoleptické charakteristiky.


 


Použitie tanínov v enológii       


Veľmi zaujímavým je použitie tanínov v enológii počas vývoja vín. V priebehu školenia interakcie víno-taníny-kyslík vplývajú významným spôsobom na konečnú vôňu a chuť výrobku a podmieňujú predovšetkým hladinu fenolových zlúčenín a oxidoredukčný profil.





Na organoleptické vyváženie vín a stabilizáciu farby červených vín     


Ak sa QUERCUS SPECIAL BLEND  použije na konci alkoholovej fermentácie, tak prispieva k zachovaniu a stabilizácii farby, zvyšuje stabilné frakcie, chráni pred oxidáciou a zlepšuje štruktúru vína. Okrem toho, ak sa použije vo fáze školenia u bielych alebo červených vín, tak prispieva k štruktúre a k prirodzenej čuchovej komplexnosti a intenzite vína.


. 


Zloženie: 


enologický tanín   


Vzhľad: prášok tehlovej farby 


Dávkovanie: 


2-5 g/hl pre biele vína po alkoholovej fermentácii


10-30 g/hl pre červené vína po jablčno-mliečnej fermentácii


2-15 g/hl pri školení 


Odporúča sa uskutočniť laboratórne skúšky na stanovenie optimálneho dávkovania.  


Upozornenie: Na rozptýlenie výrobku sa odporúča používať demineralizovanú vodu a nepoužívať železné predmety.


Návod na použitie:


Rozpustiť CROMOFIX v demineralizovanej vode o teplote 30-35 °C, potom pridať do masy počas remontáže.


. 


Balenie:  0,5 kg vrecká , skladujte na suchom mieste 
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